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前  言 

本大纲依据TZ 1—2019《农业机械推广鉴定大纲编写规则》编制。 

本大纲为首次制定。 

本大纲由农业农村部农业机械化管理司提出。 

本大纲由农业农村部农业机械试验鉴定总站技术归口。 

本大纲起草单位：新疆维吾尔自治区农牧业机械产品质量监督管理站。 

本大纲主要起草人：王勇、朱堂忠、刘朝宇、王冰、张鹏元。
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番茄收获机 

1 范围 

本大纲规定了番茄收获机推广鉴定的内容、方法和判定规则。 

本大纲适用于加工制酱用番茄收获机推广鉴定。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

JB/T 12828  自走式番茄收获机 

NY/T 1517  加工用番茄 

NY/T 1824  番茄收获机作业质量 

3 术语和定义 

JB/T 12828、NY/T 1517和NY/T 1824界定的术语和定义适用于本文件。 

4 基本要求 

4.1 需补充提供的文件资料 

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料： 

a) 产品规格表（见附录 A）； 

b) 样机照片（左前方 45°、右前方 45°、正后方、产品铭牌处各 1张）； 

c) 用户名单（内容包括购买者姓名、通讯地址、联系电话、产品型号名称、购机时间等，提供的

用户应分布在两个主要使用（销售）区域，数量为悬挂式和牵引式 10 户，自走式 5 户。机具

的作业时间应不少于 120h）； 

d) 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文

件复印件。 

以上材料需加盖制造商公章。 

4.2 参数准确度及仪器设备 

被测参数准确度及仪器设备量程应满足表1的规定。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有

效期内。 

表1 被测参数准确度要求 

序号 被测参数名称 测量范围 准确度要求 

1 长度 

≥30 m 1 cm 

5 m～30 m 0.5 cm 

0 m～5 m 1 mm 
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序号 被测参数名称 测量范围 准确度要求 

2 噪声 34 dB(A)～130 dB(A) 2 级 

3 质量 0 g～6000 g 1 g 

4 时间 0 h～24 h 0.5 s/d 

5 温度 0 ℃～50 ℃ 2 ℃ 

4.3 样机确定 

样机由制造商送样。样机应是近12个月内生产的合格产品，数量为1台，由制造商在规定时间前送

达指定地点。样机由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行试验，试验完成且对试验结果无异议后，

由提供者自行处理。 

4.4 生产量和销售量 

申请鉴定产品的生产量和销售量应符合表2规定。 

表2 生产量和销售量 

机具种类 生产量（台） 销售量（台） 

自走式 ≥5 ≥5 

牵引式和悬挂式 ≥10 ≥10 

5 初次鉴定 

5.1 一致性检查 

5.1.1 一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表 3。制造商填报的产品规格的设计值

应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书所描述的产品技术规格值相一致。对照产品规格的设计

值对样机的相应项目进行一致性检查。 

表3 一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法 

序

号 
检查项目 

允许变化的限制

范围 
检查方法 

型 式 

自走式 
牵引式和

悬挂式 

1 型号名称 一致 核对 √ √ 

2 
工作状态

a
外形尺寸(长×宽

×高)  
允许偏差为 5% 包容样机最小长方体的长、宽、高 √ √ 

3 结构型式（挂接方式） 一致 核对 √ √ 

4 配套发动机 

额定功率 一致 

核对 √ 

配有发动机

的牵引式核

对  
额定转速 一致 

5 工作行数 一致 核对 √ √ 

6 工作幅宽 允许偏差为 2% 最外侧两分禾器尖内侧间距离 √ √ 

7 割刀型式 一致 核对 √ √ 

8 
果秧分离机

构 

型式 一致 核对 √ √ 

数量 一致 核对 √ √ 

9 风机 
型式 一致 核对 √ √ 

数量 一致 核对 √ √ 
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序

号 
检查项目 

允许变化的限制

范围 
检查方法 

型 式 

自走式 
牵引式和

悬挂式 

10 色选仪 

型号 一致 核对 √ √ 

色选灵敏度

系数范围 
一致 核对 √ √ 

色选仪通道 一致 核对 √ √ 

11 轴距 允许偏差为 2% 导向轮和驱动轮中心距离 √  

12 轮距 
导向轮 允许偏差为 2% 两导向轮中心距离 √ 牵引式检

查 驱动轮 允许偏差为 2% 两驱动轮中心距离 √ 

13 轮胎规格 
导向轮 一致 核对 √  

驱动轮 一致 核对 √  

14 最小离地间隙 允许偏差为 2% 
测量运输状态下机具最低点距地面

的距离 
√ 

牵引式核

对 

15 驾驶室型式 一致 核对 √  

16 卸果装置 

最大送料高

度 
允许偏差为 2% 卸果装置最高点至地面的垂直高度 √ √ 

结构型式 一致 核对 √ √ 

布置位置 一致 核对 √ √ 

备

注 

a
工作状态是指样机在硬化检测场地上的实际作业状态；“√”项目为该机具检查项目。 

5.1.2 判定规则 

一致性检查的全部项目结果均满足表3要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检

查结论为不符合大纲要求。 

5.2 安全性评价 

5.2.1 安全防护、安全信息及安全装备 

安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求见附录B。 

5.2.2 安全性能 

5.2.2.1 制动 

a) 冷态行车制动试验（履带式、牵引式和悬挂式免做） 

试验路面应为干燥平坦的硬路面，轮胎气压符合使用说明书规定，试验时，收获机为运输状态，燃

油箱加满，粮箱空仓。 

自走轮式收获机以最高车速的 75%为初速度，进行冷态紧急行车制动，测试其行车制动距离，往返

各 1 次，取平均值。 

b) 驻车制动试验 

轮式收获机在 20%的试验坡道、履带式收获机在 25%的试验坡道上驻车，变速器置于空挡，发动机

熄火，保持时间不少于 5min。收获机上下坡方向各 1次。 

5.2.2.2 驾驶员位置耳位噪声 
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测试场地应为平坦的土地或矮草地。在离测区中心半径25m范围内，不得有大的噪声反射物。离地

表1.2m处的平均风速应不大于3m/s。测试期间背景噪声应比测量噪声级至少低10dB(A)。 

测试时，收获机发动机在额定转速下运转，收获部件全部空运转。如果装有驾驶室，应关闭门窗。

驾驶员身高175cm±5cm，坐在座椅中间位置，传声器应置于距驾驶员头部垂直中心面250mm±20mm处，

传声器轴线应水平，膜片朝前，传声器中心高度及前后位置与驾驶员眼睛成直线，声级计采用A计权慢

档进行测量。 

在机器运转稳定状态下，左右两侧各进行3次测量，每次间隔时间不小于5s，同侧3次连续测量的读

数差应在3dB以内，取左右两侧6次测量的算术平均值作为测量结果。 

5.2.3 判定规则 

安全防护、安全信息及安全装备均满足附录B要求，安全性能满足表4相关要求时，安全性评价结论

为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。 

5.3 适用性评价 

5.3.1 评价方法 

适用性评价采用选点试验与用户调查相结合的方法进行。根据产品的适用范围，选取有代表性作业

条件的地块进行性能试验，在3个主作业区域进行用户调查。重点考核产品对种植模式、行距、品种、

产量、成熟度等不同条件下的适用能力。 

5.3.2 评价内容 

评价内容包括总损失率、破损率、外来杂质含杂率、二类杂质含杂率等作业性能和适用性用户调查

情况。 

5.3.3 作业性能试验 

5.3.3.1 样机技术状态 

样机技术状态应符合产品说明书要求。不配备拣拾辅助人员，驾驶员的驾驶技术应熟练。 

5.3.3.2 试验条件 

a) 试验地应具有代表性，地势应平坦，无障碍物，地表条件符合使用说明书要求。试验区由稳定

区、测定区和停车区组成。测定区长度应不少于 20m，测区前应有不少于 10m 的稳定区，测定区后应有

不少于 15m 的停车区；测定区宽度应满足性能试验要求。 

b) 选择作物长势比较均匀，没有病虫害，植株无倒伏、不枯萎，果实成熟度期集中、无杂草，果

实坚挺、抗压性强，成熟度为 70%～80%有代表性的番茄品种。 

5.3.3.3 田间调查 

a) 作物特征：连续取10株，分别测定每株的自然高度，取平均值；测定果实成熟度，按连续植株

摘取不少于5kg的全部果实，拣取成熟的、完好无损的果实称重，计算占摘取果实总质量的百分比，测5

点，取平均值；测定株距、行距各5点，取平均值；并记录作物品种、种植方式等。 

b) 气象条件：在试验过程中测定环境温度与相对湿度各3次，取其范围值。 

5.3.3.4 试验方法 

清除准备区和停车区内的所有番茄果实；清除测定区内一类杂质中的所有霉烂果、病虫果、水浸

果和冻伤果；清除测定区内自然掉落在地面上的所有番茄果实。 
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在使用说明书规定的作业速度下，作业一个行程。依次通过准备区和测定区，停在停车区内，样机

通过测定区时，不应换档和改变作业速度，不许停车，不应进行调整，测定作业速度、总损失率、破损

率、外来杂质含杂率、二类杂质含杂率。 

a) 作业速度 

接取样机通过测定区时的果实排出口全部排出物，并记录通过时间。按式（1）计算作业速度。 

                                   
T

L
V  6.3 ………………………………………………（1） 

式中： 

V —— 作业速度，单位为千米每小时（km/h）；  

L —— 测定区长度，单位为米（m）； 

T —— 通过测定区的时间，单位为秒（s）。 

b) 外来杂质含杂率、二类杂质含杂率和破损率 

未完熟果、日灼果、外来杂质等用目测法检验，加工不适用果用卡尺检测。如同一果实同时出现一

种以上缺陷，则选定一种主要缺陷记录，按一种杂质计。 

从接取果实排出口的全部排出物中用目测法分拣出其中的成熟果、外来杂质、二类杂质和破损果，

分别称重。按式（2）计算外来杂质含杂率；按式（3）计算二类杂质含杂率；按式（4）计算破损率。 

                      %100
2





pszwzcs

wz

mmmm

m
X  ………………………………（2） 

                      %100
2

2 



pszwzcs

z

mmmm

m
Y   ………………………………（3） 

                             %100



pscs

ps

mm

m
P ………………………………………（4） 

式中： 

X —— 外来杂质含杂率； 

Y —— 二类杂质含杂率； 

P —— 破损率； 

csm
—— 成熟果总质量，单位为克（g）； 

wzm —— 外来杂质总质量，单位为克（g）； 

2zm —— 二类杂质总质量，单位为克（g）； 

psm —— 破损果总质量，单位为克（g）。 

c) 总损失率 

样机作业后，收集测定区内掉落在地面上、藤蔓中未摘净和夹带以及埋入土中的番茄果实，称其质

量，按式（5）计算总损失率。 

                                  %100



sscs

ss

mm

m
S ……………………………………（5） 

式中： 
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S —— 总损失率； 

ssm
—— 掉落在地面上、藤蔓中未摘净和夹带以及埋入土中的番茄果实，单位为克（g）。 

5.3.4 适用性用户调查 

5.3.4.1 调查方法 

按照制造商提供的用户名单进行适用性用户意见调查。调查可采取实地、信函和电话等方式进行。

调查内容见附录C。调查数量为自走式5户，牵引式和悬挂式10户。 

5.3.4.2 调查结果要求 

适用性用户调查中番茄品种、番茄成熟度、番茄产量、种植模式、杂草情况和地势平坦情况每项评

价为“好”和“中”两项合计应不小于调查总数的80%。 

5.3.5 判定规则 

当作业性能结果和用户调查结果全部符合表4规定时，适用性评价结论为在选定的区域内符合大纲

要求；否则，适用性评价结论为不符合大纲要求。 

5.4 可靠性评价 

5.4.1 评价方法 

可靠性评价采用生产查定与用户调查相结合的方法进行。 

5.4.2 评价内容 

可靠性评价的内容包括生产查定的有效度和用户满意度。 

5.4.2.1 有效度 

生产查定可与性能试验同时进行。对样机进行累计作业时间不少于18h且不大于19h的生产查定。记

录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、

危及作业安全、造成人身伤亡或重大经济损失的致命故障，以及主要零部件或重要总成（如发动机、割

台、传动箱、输送机构、果秧分离机构、色选仪、轴承座以及机架等）损坏、报废，导致功能严重下降，

无法正常作业的故障。按式（6）计算有效度K 。 

                                  100%
+

z

z g

T
K

T T
  ………………………………………（6） 

式中： 

K —— 有效度； 

zT
—— 样机累计作业时间，单位为小时（h）； 

gT
—— 样机故障修复时间，单位为小时（h）。 

5.4.2.2 用户满意度 

可靠性用户调查与适用性用户调查同时进行。按式（7）计算用户满意度S。 
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                            20
1

1

 


m

i

is
m

S ………………………………………………（7） 

式中： 

S —— 用户满意度(百分制)； 

m —— 调查的用户数； 

is
—— 第i个用户赋予的满意度分值。 

5.4.3 判定规则 

5.4.3.1 有效度K≥98%，用户满意度S不小于80分，且生产查定和用户调查中未发生本大纲5.4.2.1

所述的严重故障、致命故障时，可靠性评价结论为符合大纲要求；否则，可靠性评价结论为不符合大

纲要求。 

5.4.3.2 在生产查定中如果发生本大纲 5.4.2.1 所述的严重故障、致命故障，试验不再继续进行，可

靠性评价结论为不符合大纲。 

5.5 综合判定规则 

5.5.1 产品一致性检查、安全性评价、适用性评价、可靠性评价为一级指标，其包含的各检查项目为

二级指标。指标分级与要求见表 4。 

表4 初次鉴定综合判定 

一级指标 二级指标 

项目 序号 项  目 单位 合格标准 

一致性检查 1 （见表2） / 符合要求 

安全性评价 

1 安全防护 / 

符合本大纲附录B的要求 2 安全信息 / 

3 安全装备 / 

4 
安全

性能 

制动性能 

行车制动 m 制动距离：≤6 

停车制动 / 
轮式：能可靠地停在 20%的干硬纵向坡道上  

履带式：能可靠地停在25%的干硬纵向坡道上 

驾驶员位置耳位噪声 dB(A) 
密封驾驶室：≤85；普通驾驶室：≤93；无驾

驶室或简易驾驶室：≤95 

适用性评价 

1 总损失率  / ≤4.5% 

2 破损率  / ≤5% 

3 外来杂质含杂率  / ≤3% 

4 二类杂质含杂率 
有色选装置 

/ 
≤5% 

无色选装置 ≤8% 

5 适用性用户意见 / 
每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总

数≥80% 

可靠性评价 

1 有效度 / ≥98% 

2 用户满意度 / ≥80 分 

3 故障情况 / 
在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、

致命故障 
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5.5.2 一级指标均符合大纲要求时，推广鉴定结论为通过；否则，推广鉴定结论为不通过。 

6 产品变更 

6.1 通过推广鉴定的产品，在证书有效期内其产品结构和特征参数变化情形、变化幅度和要求见表 5。 

表5 产品结构和特征参数的变化情形、变化幅度和要求 

序号 检查项目 变化情形 变化幅度和要求 检查方法 

1 型号 不允许变化 / / 

2 工作状态外形尺寸(长×宽×高) 允许变化 变化幅度≤10% / 

3 结构型式 不允许变化 / / 

4 
配套发动

机 

额定功率 允许变化 允许变大，变化幅度≤10% / 

额定转速 不允许变化 / / 

5 工作行数 不允许变化 / / 

6 工作幅宽 不允许变化 / / 

7 割刀型式 不允许变化 / / 

8 
果秧分离

机构 

型式 不允许变化 / / 

数量 不允许变化 / / 

9 风机 
型式 不允许变化 / / 

数量 不允许变化 / / 

10 色选仪 
色选灵敏度系数范围 允许变化 可以变大 / 

色选仪通道 允许变化 可以变多 / 

11 轴距 允许变化 可以变大，幅度≤10% / 

12 轮胎规格 
导向轮 不允许变化 / / 

驱动轮 不允许变化 / / 

13 轮距 
导向轮 允许变化 可以变大，幅度≤10% / 

驱动轮 允许变化 可以变大，幅度≤10% / 

14 最小离地间隙 允许变化 可以变大 / 

15 驾驶室类型 允许变化 
简易驾驶室可以变为普通驾驶室或封闭驾

驶室；普通驾驶室可以变为封闭驾驶室 
/ 

16 卸果装置 

最大送料高度 允许变化 可以变大，幅度≤10% / 

结构型式 不允许变化 / / 

布置位置 不允许变化 / / 

6.2 产品结构和特征参数的变更符合表 5要求的，企业自主变更并保存变更批准文件。 

6.3 表 5中未列出的结构型式和参数允许企业自主变更。 

6.4 因执行国家法律法规提出的新要求或强制性标准新要求而造成产品结构和特征参数变化，与表 5

要求不一致的，应申报变更确认。 
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A  A  
附 录 A 

（规范性附录） 

产品规格表 

序号 项     目 单位 规格 

1 型号名称 /  

2 
外形尺寸 

(长×宽×高) 

运输状态 mm  

工作状态 mm  

3 结构型式 /  

4 配套发动机 
额定功率 kW  

额定转速 r/min  

5 结构质量 kg  

6 工作行数 行  

7 工作幅宽 mm  

8 割刀型式 /  

9 果秧分离机构 
型式 /  

数量 个  

10 风机 
型式 /  

数量 台  

11 色选仪 
色选灵敏度系数范围 /  

色选仪通道 个  

12 传动装置 /  

13 轴距 mm  

14 轮胎规格 
导向轮 /  

驱动轮 /  

15 轮距 
导向轮 mm  

驱动轮 mm  

16 卸果装置 

最大送料高度 mm  

结构型式 /  

布置位置 /  

 

企业负责人：                       （公章）                        年    月    日 
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B  B  
附 录 B 

（规范性附录） 

安全性检查明细表 

表B.1 安全防护、安全信息及安全装备的检查内容和要求 

序号 检查项目 合格指标说明 

1  

安

全

防

护 

危险件防护 

a)各链条、胶带、缆索、轴系、链轮、带轮、传动轴和万向节等运动件,风扇进

风口、割刀端部等操作者能意外触及的部位，液压软管、管路及其附件应有防护装置；  

b)对散热器等特殊部位需用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于 4mm，防护距

离不小于 2mm。 

进入工作位置的

梯子 

   a) 梯子的结构应能防止形成泥土层； 

b) 梯子斜度应保证从梯子上下来时向下可以看到下一级梯子踏板外缘； 

c) 脚踏板宽度≥300mm； 

d) 脚踏板深度：梯子后面有封闭板的≥150mm，无封闭板的≥200mm。  

扶手/扶栏 

a）门道梯子两侧应设置扶手或扶栏，以使操作者与机器始终保持三处接触； 

b）扶手/扶栏的横截面尺寸 25～35mm； 

c）扶手/扶栏后侧最小放手间隙为 50mm。 

割台分离机构 割台传动系分离机构应具有防止意外接合的结构。 

方向盘自由行程 方向盘最大自由行程应不大于 30 度转角。 

操作者操纵装置 
a)关键操纵装置附近应粘贴以适合操作者的文种描述的操作符号； 

b)所有操纵装置周围应有最小 25mm 的间隙。 

挤压和剪切部位 
a)操作者坐在座位上，手或脚触及范围内不应有剪切或挤压部位； 

b)钣金件不能有锐角。 

驾驶室紧急出口 

a)驾驶室至少应有两个在不同面上的紧急出口； 

b)紧急出口横截面应至少能包容一个 640 mm×440 mm 的椭圆； 

c)驾驶室前挡风玻璃应有 3C 标志； 

d)使用安全玻璃作为紧急出口的，应在便于取卸的位置配备能敲碎玻璃的工具。 

发动机停机装置 发动机应有可以停机并保持停机状态的装置；应有防止意外启动的措施。 

燃料箱 所有燃料箱的加油口应位于驾驶室外，且离地面或工作台的高度不大于 1500mm。 

粮箱分配螺旋输

送器 

a)粮箱盖不应作为安全装置，除非粮箱盖打开时，由连锁装置使螺旋输送器停止

运转； 

b)粮箱的分配螺旋输送器出口应安装栅格状防护板。 

排气口的位置和

方向 
排气口的位置和方向应避开驾驶员和必须站在机器上的其他操作者。 
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表B.1（续） 

序号 检查项目 合格指标说明 

1 

安

全

防

护 

燃油箱与排气管、电

器件安全距离 

燃油箱与发动机排气管之间的距离应不小于 300mm，距裸露电气接头及电器开

关 200mm 以上，或设置有效的隔热措施。 

蓄电池 蓄电池的非接地端应加以防护，以防止意外接触及与地面短路。 

光、声信号系统及灯

光装置 

照明装置：必须装前照灯 2 只、前位灯 2 只、后位灯 2 只、前转向灯 2 只、

后转向灯 2 只、倒车灯 2 只、制动灯 2 只、作业灯 2 只，1只照向割台前方，1 只

照向卸粮区。 

割幅大于 3m 的轮式机应有危险报警闪光灯。驾驶室内应装驾驶室照明灯。 

信号装置：信号装置应有发动机机油压力、转速、水温、蓄电池充电电流等

指示装置，有倒车报警器等监视装置，带自卸粮箱的机型应设置粮箱谷满报警器，

还应装行走喇叭、后反射器。每侧应装有后视镜各 1 只。 

2  安全信息 

摘穗辊、拉茎辊、输送螺旋、驾驶台、粮箱、秸秆粉碎还田机、剥皮机、排

气管消声器出口以及切割器、脱粒机体外壳、螺旋输送器检查口、粮箱、排草口、

加油口等，对操作者存在危险部位的明显位置处应设置永久性安全警示标志。安

全标志应符合 GB 10396 规定的要求，在使用说明书中复现，并说明其位置。 

使用说明书应对有关安全注意事项进行说明。包括： 

a)安全操作注意事项 

b)收割或切割装置等位置处会出现与其功能相关剪切危险的提示； 

c)割台固定机构使用方法； 

d) 进入粮箱的危险； 

e) 人工转动滚筒专用工具的放置位置和使用方法说明； 

f) 动力源停机装置的操作要领及使用方法； 

g) 蓄电池的维护或更换信息； 

h) 千斤顶作用点位置信息； 

i) 给出灭火器使用方法及放置位置。 

应设置号牌座或有号牌安装位置。 

3  

安

全

装

备 

机构的分离和清理 如果需要人工转动脱粒机构或附属部件，应随机提供适用的专用工具。 

割台固定机构 机器应设置将割台保持在提升位置的锁定装置。 

灭火器 灭火器应在易于取卸的位置上。 
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C  C  
附 录 C 

（规范性附录） 

用户调查记录表 

调查单位：                           调查人：               调查日期：     年    月    日 

用户

情况 

姓 名  电话  

地 址  

所受培训  

机具

情况 

型 号  出厂日期  

生产企业  出厂编号  

作业时间 使用        小时或作业        个季节（仅填写一项） 

适 

用 

性 

番茄品种适用情况 □好 □中 □差 

番茄产量适用情况 □好 □中 □差 

番茄成熟度适用情况 □好 □中 □差 

种植模式的适用情况 □好 □中 □差 

杂草的适用情况 □好 □中 □差 

地势平坦的适用情况 □好 □中 □差 

可 

靠 

性 

至少一个

作业季节

时发生的

故障情况 

故障部位和表现 故障原因及处理 故障级别 

   

   

   

   

   

   

严重、致命故障情况 □有 □无 描述： 

安全事故情况 □有 □无 描述： 

可靠性用户满意度 □好［5］       □较好［4］ □中［3］ □较差［2］ □差［1］ 

调查方式 
□实地              □信函 用户签字  

□电话 主叫电话号码  

注：1、调查方式为实地、信函调查时，用户应签字；调查方式为电话时，记录主叫号码； 

2、调查内容有选项的，在所选项上划“√”。 

 

_________________________________ 


