附件1-1：

稻田秸秆还田腐熟技术模式概要
稻田秸秆还田腐熟是指在上季作物收获后，应用秸秆快速腐熟技术，及时将秸秆还田腐熟进行下季种植。适宜区域为有水源保障的水稻-水稻、水稻-小麦（油菜）或者小麦（油菜）-水稻等两季耕作方式的水田。通过实施稻田秸秆还田腐熟技术，可以增加土壤有机质含量，提高作物单产，并避免焚烧秸秆污染环境。技术要点如下：

一、上季作物收割

小麦收割留茬高度5-10厘米，油菜收割留桩高度40厘米。水稻收割留茬高度根据下季播种作物确定。土壤粘重、保水性强的田块要注意开沟排除湿害。应根据田间杂草情况进行除草。

二、平铺秸秆

将收获后的作物秸秆均匀、不规则地平铺在田地地面，切忌碎草成堆。

三、施用秸秆腐熟剂

下季作物播种小麦（油菜）的，每亩撒用好氧性秸秆腐熟剂，并拍打稻草，使秸秆腐熟剂掉落到稻草下面。

下季作物播种水稻的，每亩撒用厌氧性秸秆腐熟剂，灌深水泡田。

四、施用底肥（化肥）

播种前合理施用底肥。为加速秸秆腐熟，调整碳氮比，应根据实际情况适当多施用一些氮肥。

五、播种

播种小麦（油菜）的，播种量较常规栽培法略有增加。要将种子均匀撒播在稻草上面，拍打稻草，使种子掉落到稻草下面接触土壤，以利出苗和保肥，并适当采用播后泼清粪水或灌跑马水的方法提高出苗率。

播种水稻的，通常采用水稻旱育抛秧技术，抛栽后7天要让秧根接触到水。

六、田间管理

注意田间管理，及时追肥、除草、晒田、防治病虫害。

七、其他

各地要结合本地实际，根据本技术模式要点，制定具体技术模式实施方案，并报农业部审核备案。

PAGE  
1

